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Aktion Metcal — automatischer Lotspitzenreiniger AC-STC:

Beim Kauf von 4 Lotspitzenreiniger erhalten Sie das 5. Gerat kostenlos!
Aktion giiltig bis zum 31.10.2018

Action Metcal - Nettoyeur automatique de pannes a brasser AC-STC:

Lors de I'achat de 4 nettoyeurs, vous obtenez le 5éme appareil gratuitement!
Action valable jusqu’au 31.10.2018

Température de RETE Tl
fonctionnement

Umgebungstemperatur 10 - 40 °C

Eingangsspannung Tenslon 24 VDC

d’allmentation

Zertifizierung / ¢NRTLus, CE Certification/ cNRTLus, CE,
Kennzeichnung RoMS + WEEF Marquage RoHS + WEEE
Oberflichenwiderstand 10° - 10" ) /sq 108 -10" 01 /sq
10,6 x 21,5 x Dimenslons , 10.6 cm (4.2 x
Abmessungen (Bx T x H) [ENSRRE ixpxh(mm) [PIERSYCYGE
] 17.0cm (8.77)
083ks TN 0 ko

Blrstendrehzahl 15 upm sl 115 rpm

Diamétre des

Blrstendurchmesser 25 mm

« Kontaktiose Aktivierung: Zaitsparendes und sicheres
Arbeiten. Die Aktivierung erfolgt nur wenn eine
Lotspitze durch die Reinigungséifnung geasteckt wird.

+ Die geringe Steliflache macht es einfach auf der
begrenzten Arbeitsflache den passenden
Standort zu finden

* Austauschbare Messingblirsten: Die einfach zu
wechselnden Messingbirsten stallen immer ein
optimales Reinigungsergabnis sicher

« Durch das Universal-Netztail kann das System
unabhdnglg von der Spannung weltweit

eingeseatzt wercden

+ ESD-sicher
* Gerauscharmer Betrieb

Artikelnummer Beschreibung
I Automatischer Lotspitzenreinige
-BBRUSH Ersatz-Rundabirsten (Paar) far A
Références Description
AC-STC Nettoyeur de pannes

AC-STC-BBRUSH  Nettoyeur de pannes, _
Brosses de remplacement (paire)
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Activation sans contact: Pour plus de securite pour
vos opérateurs. Fonctionne uniguement guand fa
panne est a l'intérieur.

Encombrement: | ¢ netioyeur de pannes ne prends
gu’une place minimale sur |a table de travail.

Systéme de brosses remplacables: Concu pour
un remplacement facile des brosses.

Bloc d'alimentation universel: Pour un usage
dans le monde entier.

Conforme ESD
Opération silencieuse

APM Group




